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Омнифобными называются покрытия, устойчивые к смачиванию водой, маслами (например, предельными углеводородами) и другими жидкостями различной природы. 
Один из перспективных способов придания омнифобных свойств поверхности заключается в нанесении тонких полимерных пленок, допированных жидкостью с низким поверхностным натяжением (так называемые SLIPS-покрытия – slippery liquid-infused porous surfaces). Такие покрытия демонстрируют высокую стойкость к внешнему давлению, предельно низкие углы скольжения тестовых жидкостей (<1(), устойчивость к механическим воздействиям. Вымывание лубриканта приводит к деградации свойств таких покрытий, при этом сила зацепления капель за покрытие растет при снижении содержания лубриканта. Один из эффективных способов повышения стабильности таких покрытий заключается в химической пришивке молекул лубриканта к матрице покрытия.
SLIPS на основе полимерных гелей позволяют эффективно удерживать лубрикант и могут быть сделаны восприимчивыми к электрическому полю, магнитному полю, свету, температуре, давлению.
В данной работе исследуется подход к созданию стабильных силоксановых покрытий с длинными боковыми цепями моновинил терминированного ПДМС, ковалентно пришитыми к полимерной матрице. В качестве растворителя для нанесения плёнок используется диоксид углерода под давлением. Предложенная в работе методика синтеза позволяет наносить покрытия не только на гладкие подложки, но и на поверхности сложной морфологии (ткани). Исследуется зависимость угла скольжения тестовых капель от степени сшитости полимерных плёнок, а также от количества привитых боковых цепей лубриканта.
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