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Одним из перспективных способов деструкции летучих органических соединений является применение неравновесной низкотемпературной плазмы, поскольку, в присутствии последней, появляется возможность более интенсивно воздействовать на молекулы поллютантов, за счёт высокоэнергетических активных частиц. Однако, недостаток информации о концентрациях частиц разряда, ответственных за разложение в зависимости от параметров низкотемпературной плазмы препятствует её промышленной имплементации. Следовательно, выявление закономерностей в работе разряда с точки зрения генерации упомянутых выше частиц является актуальной задачей, т.к. позволит оптимизировать энергетические вклады в собственно работу разрядных устройств, повысить надёжность очистки и увеличить эколого-экономическую эффективность. 
Поэтому целью работы являлось выявление основных активных частиц и оценка их концентраций, а также влияние параметров плазмы на их концентрации и степень трансформации формальдегида в диэлектрическом барьерном разряде.
В качестве предполагаемых основных активных частиц, ответственных за деструкцию формальдегида в барьерном разряде рассматривались электроны, молекулы озона (О3) и атомы кислорода в основном электронном состоянии (О3P). Оценка концентрации электронов осуществлялась на основе определённой вольт-амперной характеристики, позволяющей рассчитать плотности тока. Концентрация озона, образующегося в результате возбуждения разряда, определялась методом абсорбционной спектроскопии по поглощению света при ( = 253,7 нм, приходящуюся на максимум сечения фотопоглощения O3 (( = 7,8(10-18 см2 [1]). Концентрация атомов оценивалась O3P из уравнения:
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где Гобр и Ггиб – суммарные скорости образования и гибели атомов. Регистрация изменения концентрации формальдегида под действием плазмы барьерного разряда на смесь газов осуществлялась фотометрическим методом на фотоэлектрическом колориметре КФК-2МП по реакции с хромотроповой кислотой (( = 674 нм) [2]. 
Выявлено, что основными активными частицами, ответственными за окислительную деструкцию формальдегида, являются атомы кислорода в основном состоянии (O3P), электроны и молекулы озона (оценённые концентрации частиц порядка 1011 см-3, 106 см-3 и 1016 см-3, соответственно). Параметры плазмы практически не изменяют концентрации выше перечисленных активных частиц атмосфере воздуха. Степень превращения формальдегида зависит от времени контакта и мощности, вкладываемой в разряд.
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