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В результате производства кальцинированной соды аммиачным способом (по методу Сольве) образуется крупнотоннажные отходы. Сырьё в виде чистого известняка посредством обжига и дальнейших реакций с водой, хлоридом натрия и другими веществами преобразуется в дистиллерную жидкость, которая наполняет шламонакопители. Твёрдая фаза отходов состоит в основном из карбонатов кальция, в меньшей степени карбоната магния, гидроксида кальция и других веществ. Исследование посвящено анализу наиболее актуальных с эколого-экономической точки зрения способов переработки и дальнейшего использования дистиллерной жидкости.
Первичная   дистиллерная жидкость поступает в сгуститель, где происходит осаждение и сгущение твердой фазы с использованием флокулянта. После перемешивания шлам направляется в отделение фильтрации дистиллерной жидкости, где происходит процесс разделение на твёрдую фазу(кек) и осветлённую часть мембранными фильтр-прессами. Выпарка осветлённой части позволяет получать два новых продукта: гранулированный хлористый кальций и соль техническую. Жидкость без токсичных водорастворимых солей используют для закачки в пустые нефтяные пласты.
Кек получил название минерального продукта содового производства (МПСП), по составу схожего с природным известняком и мелом, за счёт чего эффективно применяется в качестве рекультиванта нарушенных земель и свалок ТБО. 
Но данный отход можно использовать и в других сферах, например путём обжига МПСП получается продукт, проявляющий активные свойства присущие извести. На его основе, при совместном помоле с песком было получено бесцементное известьсодержащее вяжущее, который может быть использован при изготовлении строительных материалов.  МПСП подходит как заменитель минерального порошка в составе горячих асфальтобетонных смесей в количестве до 3 %. Изучены альтернативные способы переработки дистиллерной жидкости, например, производство пероксида кальция или использования ионнообменных смол для деминераллизации шлама.
Переработка отходов является одним из самых перспективных направлений экологизации производства, а также важным компонентом стратегии устойчивого развития компании. Путем аналитического исследования может быть заключено, что наиболее выгодным способом утилизации шлама для АО «БСК» является закачка дистиллерной воды в скважины, это обусловлено наличием нефтедобывающего производства вблизи предприятия.
